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SMART POOL TECHNOLOGY
MADE IN AUSTRIA

100 %
ZUVERLÄSSIG
DURCH KORROSIONSBESTÄN-
DIGE KOMPONENTEN

GERÄUSCHARM
Die leise Geräuschemission 
(64 67dBA) und die hohe Betriebsef-
fizient sind nicht typisch für eine 
Filterpumpe, gleichzeitig wird der 
Energieverbrauch reduziert und die 
Umwelt geschont.

SELBSTSAUGENDE KREISELPUMPE

EURO-PRO

60 db
SCHALL
PEGEL
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KONSTRUKTION PUMPE
Pumpengehäuse und Filtergehäuse aus glasfaser 
verstärktem Technopolymer. Filterdeckel aus transpa-
rentem Polycarbonat und Antioxydation zur besseren 
Sichtkontrolle. Nylonfilter. Laufrad aus mit glasfaser
verstärktem Kunststoff, welcher so konstruiert ist, 
dass es die Motorwelle komplett abdeckt. Diffusor aus 
verstärktem Technopolymer. Mechanischer Verschluss 
aus Kohlenstoff/Aluminium/NBR/Stahl AISI 316. Pum-
pengehäuse und O-Ring aus NBR, Schrauben und 
Mutter für Verstärkungsring aus Stahl AISI 316. Keine 
Spezialwerkzeuge nötig für Entfernen oder Umrüsten 
von Klappenfüllung und Drändeckeln.

KONSTRUKTION MOTOR
Zweipoliger Asynchronmotor für Dauerbetrieb (S1) 
mit großem Leistungsbereich von 0,33 kW bis 2,2 kW 
sowohl ein- als auch dreiphasig (siehe technische 
Spezifikationen). Motorgehäuse aus Druckgussalumini-
um mit Kataphorese-Oberfläche zur Vermeidung von 
Oxydation auch bei aggressiver Umgebung. Serien-
mäßig gelieferte Auflagefläche mit Gummifüßen zur 
Reduzierung der Vibrationen. Einphasige Version mit 
eingebautem Spannungs- und Wärmeschutzschalter 
und permanent eingeschaltetem und vollständig im
Klemmenbrettgehäuse montierten Kondensator (PSC) 
für alle Versionen.

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG
Smart Kreiselpumpe EURO-PRO ist eine 
selbstansaugende hochleistungsfähige Krei-
selpumpe mit integriertem Vorfilter. Vollkom-
men vom Wasser isolierter Motor. Die extrem 
leise und sehr zuverlässige Pumpe wurde
für die Umwälzung und Filtrierung von Was-
ser in öffentlichen und privaten Schwimm-
bädern entwickelt. Sie ist auch für Sonderan-
wendungen geeignet, wie für die Förderung 
von aggresiven Flüssigkeiten, z.B. für Fisch-
zuchten, Landwirtschaft und Industrie.

DETAILIERTE BESCHREIBUNG

EURO-PRO

42 m³/h
POOLVOLUMEN

30 db
FLÜSTERN

60 db
EURO-PRO

90 db
HAAR-FÖHN

< 60 °C
WASSERTEMPERATUR

IP 55
SCHUTZART

22 m
FÖRDERHÖHE

2“ IG
ANBINDUNG

220-240V
50 Hz SPANNUNG 

einphasig

ZUVERLÄSSIG

GERÄUSCHARM
SCHALLPEGELVERGLEICH

Korrosionsbeständige Materialien 
für eine lange Lebensdauer auch 
bei extremen Bedingungen.
Hohe Leistung mit niedrigem 
Energieverbrauch.
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DETAILS

*In Kontakt mit der Flüssigkeit
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LEISTUNGSKURVEN

MODELL
EURO-PRO A B C D E F G H H1 H2 I L DNA DNM

M
EN

G
E/

 
PA
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TT

E VERPACKUNG

VO
LU

M
EN

 
M

³

BR
U

TT
O

KG

L/A L/B H

50 M 536 242 245 257 265 220 150 351 222 314 11 6,5 G2“ G2“ 8 600 360 400 0,09 11,1

75 M / 75 T 552 242 245 257 265 220 150 351 222 314 11 6,5 G2“ G2“ 8 600 360 400 0,09 12,1

100 M / 100 T 552 242 245 257 265 220 150 351 222 314 11 6,5 G2“ G2“ 8 600 360 400 0,09 13,8

150 M / 150 T 574 250 290 267 274 220 150 387 258 350 11 6,5 G2“ G2“ 6 720 350 430 0,11 16,7

200 M 648 250 290 267 274 220 150 387 258 350 11 6,5 G2“ G2“ 6 720 350 430 0,11 20

200 T 574 250 290 267 274 220 150 387 258 350 11 6,5 G2“ G2“ 6 720 350 430 0,11 17,6

300 M 648 252 290 267 274 220 150 387 258 350 11 6,5 G2“ G2“ 6 720 350 410 0,11 23,9

300 T 648 252 290 267 274 220 150 387 258 350 11 6,5 G2“ G2“ 6 720 350 430 0,11 19,9

ABMESSUNGEN

10 8 29 6 4 16

36281

 n AnZAHL DER bESTAnDTEILE (*) MATERIALIEn

1 PUMPENGEHÄUSE VERSTÄRKTES TECHNOPOLYMER

4 LAUFRAD VERSTÄRKTES TECHNOPOLYMER

6 DIFFUSOR VERSTÄRKTES TECHNOPOLYMER

8 FILTERDECKEL POLYCARBONAT

10 FILTER TECHNOPOLYMER

16 GLEITRINGDICHTUNG KOHLENSTOFF/ALUMINIUMOXID/NBR/AISI316

28 O-RING NBR

29 O-RING NBR

  36 HALTESCHEIBE DER DICHTUNG VERSTÄRKTES ODER STABILISIERTES TECHNOPOLYMER
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REF DESCRIZIONE DESCRIPTION
CODICE/CODE REV STATO/STATE 

MEC_63 0 Draft
DESCRIZIONE FOGLIO/SHEET VERSION

mec_63.asm 1/1 0.13
DESCRIPTION CAPITOLATO/AGREEMENT

*
TRATTAMENTO/TREATMENT CODICE TRATTAMENTO/TREATMENT CODE

MATERIALE/MATERIAL CODICE MATERIALE/MATERIAL CODE

SCALA/SCALE DATA/DATE SOSTITUISCE/REPLACE COMPILATO/COMPILATED PESO/WEIGHT

1:1 12-Sep-08 10:07:09 AM * Yao Chong
DESCRIZIONE VARIANTE (POSIZIONE)/MODIFY DESCRIPTION (POSITION) COM.N° DATA/DATE FIRMA/SIGNATURE

* * * *
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA DAB PUMPS SPA - OGNI UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATA SARA' PUNITA A NORMA DI LEGGE/ALL RIGHTS RESERVED TO DAB PUMPS SPA UNAUTHORIZED 
COPIES ARE UNLAWFUL
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ELEKTRISCHE DATEN

HYDRAULISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

MODELL
EURO-PRO

0
0

3
50

6
100

9
150

12
200

18
300

21
350

24
400

30
500

36
600

42
700

50 M 12,0 11,7 11,2 10,5 9,3 5,3 - - - - -

75M  / 75 T 13,8 13,5 13,1 12,4 11,1 7,5 5 - - - -

100 M / 100 T 15,4 15,4 15 14,2 13,1 10,0 7,8 5,6 - - -

150 M 16,2 15,9 15,4 14,9 14,2 12,4 11,1 9,3 5,3 - -

150 T 16,2 15,6 15,2 14,6 13,9 12,4 11,1 9,3 5,3 - -

200 M / 200 T 18,6 18,2 17,7 17,1 16,5 15,0 14,1 12,8 9,0 4 -

300 M / 300 T 21,8 21,5 21,3 20,8 20,2 19,2 18,6 17,8 15,3 11,6 7,4

MODELL
EURO-RPO ART. NR. SPANNUNG

50 Hz
P1 max

W
P2

kW - PS
IN
A

KONDENSATOR
μF - Vc

GERÄUSCHPEGEL
max db (A)

50 M 7300446 1x220-240V ~ 900 0,33 - 0,5 4,2 16 - 450 53

75 M 7300447 1x220-240V ~ 1000 0,5 - 0,75 5 20 - 450 56

75 T 7300452 3x230-400V ~ 950 0,5 - 0,75 3,5 / 2 / - / 56

100 M 7300448 1x220-240V ~ 1300 0,75 - 1 6,3 25 - 450 57

100 T 7300453 3x230-400V ~ 1200 0,75 - 1 4 / 2,4 / - / 57

150 M 7300449 1x220-240V ~ 1600 1,1 - 1,5 7 31,5 - 450 59

150 T 7300454 3x230-400V ~ 1500 1,1 - 1,5 5 / 2,9 / - / 59

200 M 7300450 1x220-240V ~ 1900 1,5 - 2 8,6 40 - 450 62

200 T 7300455 3x230-400V ~ 1900 1,2 - 2 6 / 3,5 / - / 62

300 M 7300451 1x220-240V ~ 2800 2,2 - 3 12 40 -450 64

300 T 7300456 3x230-400V ~ 2800 2,2 - 3 8,7 / 5 / - / 64

VORFILTER DESIGN HYDRAULIK MOTOR

WWW.PERAQUA.COM
TECHNIK@PERAQUA.COM

+43 7435 58 488-0


